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Los datos aportados en esta hoja son los resultados de investigaciones tecnológicas desarrolladas en nuestros laboratorios y se proporcionan solo con propósito 
informativo. Queda excluida toda responsabilidad derivada de una selección o aplicación inapropiada del producto o de la falta de precauciones necesarias que deben ser 
revisadas atentamente por el usuario. Para más información, por favor contacte con nuestro Departamento Técnico a través del teléfono: +39 02924361 
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Una subsidiaria de PETRONAS 

4. Repetir el tratamiento en todos los conductos de 
aire acondicionado. 

5. Esperar por 20 minutos y a continuación abrir 
todas las ventanas, encender el motor y el aire a 
temperatura máxima y dejarlo funcionar durante al 
menos 10 minutos. 

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 
Tratamiento de limpieza y purificación de los
conductos de ventilación del aire acondicionado.
Neutraliza todos los depósitos orgánicos e inorgánicos.
PuriClima purifica todas las superficies, protegiéndolas
con una película especial. Elimina los olores
desagradables y optimiza el funcionamiento del sistema
de aire acondicionado, prolongando su vida útil. Su uso
es seguro sobre paneles de instrumentos, componentes y
embellecedores. Repetir el tratamiento de forma anual. 

VIDA ÚTIL Y ALMACENAMIENTO 
Al menos 2 años en el recipiente cerrado, alejado de la 
luz solar y a temperatura ambiente. 

APLICACIONES DEL PRODUCTO 
Apto para todo tipo de sistemas de aire acondicionado.

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 
Apariencia 
Color  
Olor 
Densidad a 20°C  
pH 
Punto de inflamabilidad 
Solubilidad en agua 

Líquido
Incoloro
Lavanda

1,00 g/cm3

Aprox. 10
No disponible

Soluble
Los datos aportados están sujetos a las tolerancias normales de fabricación. 

RECOMENDACIONES DE USO 
1. Apagar el motor y el ventilador. 
2. Enderezar el tubo proporcionado e insertarlo 

completamente en uno de los conductos de aire 
acondicionado del salpicadero. 

3. Dispensar el producto según se va retirando el tubo. 

EMBALAJE 
Lata de aerosol 
Contenido: 350 ml 
Código: 34005 

INFORMACIÓN ADICIONAL 
Para más información sobre la utilización segura del 
producto, por favor consulte la Hoja de Seguridad. 

TDS 16.11.17  rev.0

 

PURICLIMA


