
 

 
  

  

 

 

FICHA TÉCNICA 

 
 

                

 

 

        

 

 

 
 

Los datos aportados en esta hoja son los resultados de investigaciones tecnológicas desarrolladas en nuestros laboratorios y se proporcionan solo con propósito 

informativo. Queda excluida toda responsabilidad derivada de una selección o aplicación inapropiada del producto o de la falta de precauciones necesarias que deben 

ser revisadas atentamente por el usuario. 

 
 

Product of PETRONAS LUBRICANTS INTERNATIONAL 

Produced by: 

AREXONS S.p.A. 

Via Antica di Cassano, 23 - 20063Cernusco sul Naviglio (MI) - Italy 

Tel. +39-02-924361 www.petronasdurance.com 
 

 

                           
                                 

 

 

 

 

 

 

Sistemi di gestione di qualità della società Arexons S.p.A.  

certificati ISO 9001 da LRQA. 

 

Sistemi di gestione di ambiente e sicurezza della società Arexons S.p.A. 

certificati ISO 14001 e OHSAS 18001 da Bureau Veritas. 

 

RAIN OFF VISERA 
 

 
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 

El producto garantiza buena visibilidad en caso de 

lluvia. Específico para policarbonato y metacrilatos, 

forma una película repelente al agua que mantiene 

transparente la superficie tratada incluso bajo lluvia 

intensa. El agua se desliza y se desprende rápidamente, 

expulsado por el aire del movimiento del vehículo, 

manteniendo la visera y el cono nasal despejados. 

 

 
CAMPO DE APLICACIÓN 

Viseras de metacrilato o policarbonato, cono nasal, 

parabrisas y superfícies transparentes de plástico duro. 

 

 

CHEMICAL AND PHYSICAL PROPERTIES 

• Apariencia Liquido 

• Color Incoloro 

• Olor Característico 

• Densidad a 20°C  0.788 g/cm3 

• Índice de refracción de la luz a 20ºC 1.376 nD 

  
Los datos aportados están sujetos a las tolerancias normales de 

fabricación. 

 

 
RECOMENDACIONES DE USO 

Pulverice el producto por el exterior de la visera o del 

cono nasal. Deje secar hasta que se forme la película 

protectora. Abrillante con un paño suave hasta que sea 

transparente.  

 

 

VIDA ÚTIL DEL PRODUCTO 

Al menos 3 años con el envase cerrado, a temperatura 

ambiente y alejado de la luz solar 

 

ENVASE 

Envase de Aluminio sin gas 

Cod. 8565  75 ml 

 

 
INFORMACIÓN ADICIONAL 

Para más información sobre la utilización segura del 

producto, por favor consulte la Hoja de Seguridad. 
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